
Aplicación
Este modelo de ventana proporciona ventilación 
natural a los espacios interiores en fachadas tipo 
muro cortina

Dimensiones de la perfileria

Características modelo uin2.MC - Línea Clima
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Este modelo se ha desarrollado para poder integrarse 
en fachadas tipo muro cortina y proporcionar la 
máxima ventilación natural a los espacios. El vidrio 
que incorpora este modelo es decalado, 
consiguiendo que la perfileria de la lama quede 
oculta. De esta manera se pretende adaptar al estilo 
arquitectónico de las fachadas acristaladas.

Para conseguir un alto grado de estanquidad y 
aislamiento, la ventana incorpora el exclusivo 
sistema de cierre hermético vertical y rotura de 
puente térmico (cumpliendo con CTE).

sistemas de lamas



Grueso de vidrio: decalado a partir de 32 mm. (consultar para otros gruesos)

Grado de ventilación

Resultados en banco de ensayos

Máxima superficie de ventilación natural: 77% 

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207): Clase 3

Estanquidad al agua (UNE-EN 12208): Clase 7A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210): Clase 4C

Atenuación acústica (CTE (DB-HR Anexo G)): 28 (1;3) dbA

Transmitancia térmica (CTE (DB-HE Apendice E)): 2,05 (W/M2K)

Nuestro departamento técnico puede facilitarle resultados en transmitancia térmica y atenuación 
acústica para ventanas con unas determinadas dimensiones, número de paneles y tipología de 
vidrio.

Tipología de vidrio

32 mm.

Instalación en fachada tipo muro cortina

Prestaciones ténicas modelo uin2.MC - Línea Clima

Si desea conocer el grado de ventilación natural (% y m2) para unas dimensiones y número de 
paneles determinado, nuestro departamento técnico se lo puede facilitar. 
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